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PALM-4U - Motivation der Evaluierung Evaluierungsstrategie

PALM-4U: Verschiedene Szenarien mit unterschiedlichem Fokus: Vergleich mit Messungen verschiedenster Art:
Ein neues leistungsstarkes Modell zur Simulation des * Windkanal * ortsgebundene Wetterstationen
Stadtklimas - Dynamik und Turbulenzstatistik * Punktmessungen
* Berlin * Messmasten
Eine Evaluierung ist notwendig, um - Hitzebelastung * mobile Messungen
* die Fahigkeiten von PALM-4U zu bestatigen  Stuttgart (via Drohne, Flugzeug, Fahrrad, Kfz, zu Ful})
* die Akzeptanz des Modells bei Anwendern zu erhohen - Lufthygiene
» die Qualitat der Ergebnisse einzuschatzen Messung verschiedener Grolen,
u.a. Wind, Temperatur, Strahlung, Feuchte,
P A L M . 4 U Luftschadstoffe, thermische Indices
\. AR /

Testfall Windkanal: Evaluation der Dynamik

Metriken nahe an Optimum

- Idealisierter Fall mit Fokus auf die Dynamik hohe Ubereinstimmung zwischen PALM und Messung Bewertung anhand von g Messwer
I . . _ <«—Optimum
(keine Effekte durch Temperatur, Feuchte, etc.) Horizontalwind 0 15 Varianz (u) Vergleichsmetriken nach i
* Messungen im Windkanal WOTAN der Universitat Hamburg 15 / ' COST Action 732 “Akzeptanzbereich
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Testfall Berlin: Realistischer Sommertag

Physiologische Aquivalente Temperatur (PET) um 11 UTC
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« Simulation von ganz Berlin (16 m Gitterweite) mit 2 Nests (2 m Gitterweite; Ernst-Reuter-Platz, Steglitz) 40 Abweich 01K gute allgemeine Ubereinstimmung
. : : weichung: < 0,
» Modellierung eines realen Szenarios (16. - 18.07.2018) 1 RMSD: 15K *
 Vergleich mit Messungen (Intensive Observation Period, IOP) 9 . .
. . Tagesgang wird korrekt wiedergegeben
« warmer, trockener Sommertag ohne Bewolkung y
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Vergleich zwischen Simulati d all zeit (UTC)
ergleicn zwischen simuiation una alien . yy . .
e Ol Messpunkten (>100) zu allen Zeiten (30 Std) Beispielhafter zeitlicher Verlauf der Lufttemperatur an einer Messstation
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Testfall Stuttgart: Lufthygiene

» Simulation von Stuttgart und Umgebung (40 m, 10 m und 2 m Gitterweite) time= 110 h__ 20 time = 11.0 h
« Modellierung eines realen Szenarios (08. - 09.07.2018) 11.8
 Vergleich mit Messungen (Intensive Observation Period, |IOP) 60
« warmer, trockener Sommertag ohne Bewdlkung 11.2
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Oberflachentemperatur in Stuttgart um 11 UTC

Instantane PM,,-Konzentration im Stuttgarter Zentrum um 11 UTC /
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« Gronemeier et al., 2021: Evaluation of the dynamic core of the PALM model system 6.0 in a neutrally

stratified urban environment: comparison between LES and wind-tunnel experiments.
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Gronemeier, Suihring, Raasch, Maronga (2023) - [UC]? Abschlusskonferenz, 2./3. Marz 2023, Berlin

Weiltere Informationen

Web:
* http://uc2-program.org
* http://palm4u.org
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