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Deutscher Wetterdienst

Wetter und Klima aus einer Hand A ‘

Die Anwendung von PALM-4U
am Deutschen Wetterdienst

S. Buchholz, A. Eichhorn-Muller, G. Halbig, M. Kol3mann, A. Kniffka, H. Schau-Noppel
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Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verfugt Gber langjahrige Erfanhrungen auf dem Gebiet der
Stadt- und Regionalklimatologie. Neben der Erfassung und Auswertung meteorologischer
Daten nutzt der DWD auch numerische Modelle, um Aussagen uber das Lokalklima treffen zu
konnen. Hierbel gewinnt die Anwendung des Stadtklimamodells PALM-4U immer mehr an
Bedeutung. Mit PALM-4U konnen aussagekraftige und raumlich hochaufgeloste
Klimainformationen erstellt werden. Dadurch konnen neue, wissenschaftliche Erkenntnisse
erzielt und innovative Beratungsdienstleistungen aufgebaut werden.

Stadtklimaberatung

Klimaschutz und Klimaanpassung sind
unumganglich, um Stadte zukunftsfahig
zu machen. Der DWD bietet Kommunen
vielfaltige Beratungsdienstleistungen
Uber das Stadtklima und seinen Wandel
an. Diese werden vermehrt auf
Simulationen mit PALM-4U gestutzt.

Themen im Fokus:

«  Uberwarmung und

Hitzebelastung in Stadten

« Belilftung von Stadten

« Wirksamkeitsanalysen von
Klimaanpassungsmalinahmen
* Prinzip Schwammstadt
« Downscaling-Verfahren

Der DWD unterstutzt Kommunen bei der
Erstellung von Klimaschutz- und
Klimaanpassungskonzepten durch die
Bereitstellung und Analyse von
Messdaten und Modellsimulationen.

Abb. 1: Satellitenbild eines Stadtquartiers in Darmstadt,
das aktuell zur Bewertung von Klimaanpassungs-
mal3nahmen im Fokus von PALM-4U Simulationen steht.

Stadtklimastationsmessnetz

Die Messungen der Stadtklimastationen
des DWD dienen der langfristigen Er-
fassung der stadtischen Warmeinsel.
Stadtklimasimulationen mit PALM-4U
sollen zeigen, ob die am Standort
erhobenen Messungen fur die
Stationsumgebung reprasentativ und
damit flr das langfristige Monitoring
geeignet sind.

Bioklima und Luftqualitat in Kurorten

Der DWD berat und unterstitzt Kommunen, Kur- und Touristikbetriebe bel einer
zukunftsfahigen Entwicklung. Kurortklimagutachten des DWD dienen Behorden der
Lander als Entscheidungsgrundlage bei der Pradikatisierung von Erholungsgebieten.
Die Gutachten basieren auf aufwandigen klimatologischen und lufthygienischen
Messungen. Durch die Anwendung von PALM-4U konnen Schadstoffkonzentrationen
In Abhangigkeit des Messtandortes berechnet werden. Gewonnene Erkenntnisse
helfen beil der Platzierung von Messgeraten (vorab) oder der Einordnung der
Messwerte (nachtraglich). Simulationen mit PALM-4U ermdoglichen auch, potenzielle
Mallnhahmen zur Verbesserung des Bioklimas und der Luftqualitat zu untersuchen.
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Abb. 2: Idealisierte Gebaudeformation in PALM-4U (links) mit Hauptstral3e (grau) und Nebenstral3en (gelb) zur
Untersuchung von Schadstoffkonzentrationen aus Verkehrsemissionen (rechts).

Bemessungswindgutachten

In Bemessungswindgutachten fur Stauanlagen werden die im Bereich von
Talsperren oder Hochwasserruckhaltebecken herrschenden Windverhaltnisse
beschrieben. Als Grundlage hierfur werden Langzeitmessungen in der Nahe der
Talsperre analysiert. Vorherrschende Winde kdonnen jedoch durch die umliegende
Topographie umgelenkt, gebremst oder verstarkt werden. Um die Messwerte auf den
Standort der Stauanlage ubertragen zu konnen, werden deshalb oft zuséatzlich
numerische Stromungssimulationen durchgefuhrt (bisher mit MUKLIMO _3).

Aktuell arbeitet der DWD an einem geeigneten Verfahren, entsprechende
Simulationen zuklnftig in PALM-4U durchzufthren.
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Abb. 3: Satellitenbild und Geschwindigkeitsfaktoren flr ein
Untersuchungsgebiet fur ein Bemessungswindgutachten.

Die Modellgebietsgrof3e wird in Abhangigkeit von der Grol3e der
Stauanlage und dem umliegenden Gelande gewahlt und liegt
typischer Weise in der Gré3enordnung von ca. 10 km x 10 km.
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Ubertragungsfaktoren im Bereich der Staumauer bei
einer Anstromung aus 120 Grad (OSO). Dargestellt ist
ein Modellgebietsauschnitt,

Angewandte Forschung

Das Stadtklimamodell PALM-4U wird In
Projekten der angewandte Forschung
und Entwicklung am DWD eingesetzt.
Diese Projekte dienen vor allem der
Evaluierung des Modells und der
Weiterentwicklung von PALM-4U und
daraus abgeleiteten Dienstleistungen.

Projekt BurgerWOLKE Soest

n dem vom Land NRW geforderten
Projekt wird ein Burgermessnetz mit 100
ow-cost Sensoren zur Echtzeit-Klima-
nformation der Burger:innen aufgebaut.
Der DWD fuhrt unterstutzend PALM-4U
Simulationen durch, um aus den
Punktmessungen das Stadtklima
flachendeckend zu berechnen und eine
Datenkorrektur der low-cost Sensoren
ZU ermaoglichen.
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Abb. 4: Simuliertes 2m Temperaturfeld Uber der Stadt
Soest fur einen Sommertag (21.06., 02:00 LT).

TEAMX

Im Rahmen des Projekts TEAMXx werden
PALM-4U Simulationen durchgefuhrt,
um das Modell Gber komplexem
Gelande zu evaluieren und die Kopplung
an hochaufgeloste ICON-Experimente
ZU testen und voranzutreiben.

Ausblick

Um eine langfristige Nutzbarkeit von
PALM-4U am DWD sicherzustellen, ist
eine enge Zusammenarbeit unc
Beteiligung in der PALM-Entwickler-
Community geplant. Besonderen Bedarf
sieht der DWD in der Entwicklung einer
lickenlose Skalenanbindung an
mesoskalige Wetter- und Klima-
vorhersagemodelle (z.B. ICON).

Deutscher Wetterdienst, www.dwd.de

Kontakt: Astrid.Eichhorn-Mueller@dwd.de
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